Steuerung/Sperrung Netzkommando

rhiienergie

Kommando Last- Bezeichnun Schaltzeiten Draht
Regelung 9 E-Ein / A-Aus Bez.
A0125 Doppeltarif/Einheitstarif Inaktiv
2.2001 PV-Anlage < 30 kW Bonaduz o
3.2001 PV-Anlage < 30 kW Domat/Ems gg'h”jtf'ﬁgn
N zeiten.
4.2001 Offner PV-Anlage < 30 kW Felst.)erg (ieweils 00.00
5.2001 PV-Anlage < 30 kW Tamins Uhr alle Ein)
6.2001 PV-Anlage < 30 kW Rhazlins
2.2201 Ladestation Bonaduz )
N o 9
3.2201 o Ladestation Domat/Ems g;naelt;'éﬁgn § c
ner ; . °
4.2201 ta:es:a:!on _II:_eIsperg (jeweils 00.00 3 §
5.2201 adesta !on ar.1'1|r'1ls Uhr alle Ein) = %
6.2201 Ladestation Rhazlins % @
>
. o E
2.2401 Boiler Bonaduz =
3.2401 Boiler Domat/Ems E23.25-A0655 | & £
: ) E 23.35- A 06.55 T £
4.2401 Offner Boiler Felsberg E 23.45 - A 06.55 S 5
5.2401 Boiler Tamins E 23.55 - A 06.55 C% é’,
6.2401 Boiler Rhaziins E 23.05- A 06.55
2.2601 Warmepumpe Bonaduz o
3.2601 Warmepumpe Domat/Ems Keine f|xgn
. . Schaltzeiten.
4.2601 Offner W?rmepumpe Felsperg (jeweils 00.00
5.2601 Warmepumpe Tamins Uhr alle Ein)
6.2601 Warmepumpe Rhazins

Die zur Freigabe zu verwendenden Hilfsrelais missen mit Offnerkontakten ausgestattet sein.

Die Bezeichnung der Steuerdrahte kann frei gewahlt werden. Fir die Zahlermontage muss die
Beschriftung nach TAB AG6.7/1 vorhanden sein.

Die Warmepumpen kénnen maximal 6 Stunden pro Tag gesperrt werden.

Die Netzkommandofrequenz im Versorgungsgebiet der Rhiienergie ist 383"/3 Hz.

Giiltig ab: 01.01.2026
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