Virtueller Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch (vZEV) fur Solarstrom

Wie funktioniert ein vZEV?

In einem vZEV kdnnen verschiedene
Parteien im selben Gebdude und in be-
nachbarten Liegenschaften mit einem
gemeinsamen Netzanschlusspunkt ihre
Stromproduktion und -nutzung biindeln.
Die Produktion der PV-Anlage(n) inner-
halb des vZEV und der Stromverbrauch
der einzelnen Teilnehmer werden virtuell
zusammengezdhlt und auf die Teilnehmer
aufgeteilt. Bei einem vZEV liegt die Ver-
antwortung fiir die Haupt- und Produk-
tionszdhlern bei Rhiienergie. Die vZEV-in-
ternen Messungen mit den Privatzdhlern
und deren Abrechnungen sind jedoch
durch den vZEV selbst sicherzustellen.
Reicht die produzierte Energie nicht aus,
sorgt Rhiienergie, fiir eine erganzende
Stromversorgung aus ihrem Stromnetz. So
wird sichergestellt, dass die Teilnehmer
jederzeit zuverldssig mit Energie versorgt
werden.
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Welche Voraussetzungen miissen
erfiillt werden, um einen vZEV
zu griinden?

o

Stromerzeugungsanlage

Mindestens eine Anlage zur Energieer-
zeugung aus erneuerbaren Quellen (z. B.
PV-Anlage) ist erforderlich.

o

Struktur & Organisation

Die vZEV-Parteien miissen sich vertrag-
lich organisieren und einen Vertreter fiir
externe Angelegenheiten definieren.

o

Mitglieder

Mindestens zwei Griindungsmitglieder,
die sich im gleichen Gebdude oder am
selben Netzanschlusspunkt auf derselben
Netzebene befinden.

o

Smart Meter

Digitale Stromzdhler sind notwendig, um
den erzeugten Strom prazise zu messen
und abzurechnen.
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Kostenersparnis durch
glinstigeren Solarstrom
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Vergleich ZEV und vZEV

Ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) und ein virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (vZEV) bieten beide die
Mdglichkeit, selbst produzierten Solarstrom gemeinschaftlich zu nutzen. Dennoch gibt es wichtige Unterschiede zwischen den beiden
Modellen, die Einfluss auf die Entscheidung zur Griindung eines ZEV oder vZEV haben.

Struktur

Physisch - interne
Verkabelung erforderlich

Virtuell - keine physische
Verbindung notig

Aufwand & Kosten

Hdhere Anfangsinvestitionen
(z. B. Zahler, Umbauten)

Geringere Einstiegskosten,
minimaler Installationsaufwand

Verwaltung

Eigenverantwortung oder
externer Betreiber

Organisation tiber Dienstleister
mdglich (z. B. Rhiienergie)

Rechtlicher Rahmen

Gesetzlich klar geregelt

Flexibler, weniger stark

reguliert
Flexibilitat Anderungen (z. B. Teilnehmer- Teilnehmer kénnen einfach ein-
wechsel) sind aufwdndiger und austreten
Vorraussetzung Interne elektrische Verbindung Gemeinsamer Netzanschlusspunkt

der Bezliger

Rundum-Service-Angebot fiir lhren vZEV

auf derselben Netzanschlussebene

Wir begleiten Sie umfassend - von der Planung und Umsetzung bis zur transparenten Abrechnung Ihres vZEV.

Detaillierte Informationen zu unseren Leistungen und Preisen finden Sie in unserem Preisblatt unter: www.rhiienergie.ch/rhii-solar/zev

Jetzt QR-Code scannen

und Preisblatt herunterladen.

Haben Sie Interesse an einem vZEV und wollen aktiv die Energiezukunft gestalten?

Melden Sie sich bei uns und profitieren Sie von einer optimalen Ldsung.

Rhiienergie AG
Energiewegl
7015 Tamins
+41816502250
info@rhiienergie.ch
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